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СТРУКТУРА УСТРОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Защита корпуса по стандарту IP 67

OLED дисплей

Память 60 000 записей

Динамик

Считыватель
RFID

Корпус Стандарт защиты IP67

Размеры 135 х 85 х 32 мм

Вес 183 г

Считывание меток RFID

Частота 125 кГц

Расстояние считывания 125 кГц: 2,5 см

Рабочая температура от -25С до +85С

Емкость памяти 100 000 записей

Память 4 МБ

Класс защиты IP67

Время зарядки 3 часа

Аккумулятор исп. Wi-Fi и GPRS 3,7В Литиевая

Время работы от аккумулятора 72 часов

Связь с программой исп. WiFi 2,4 ГГц

Связь с программой исп. 3G 3G, GPRS

Связь с программой исп. LAN LAN кабель



⚠ВАЖНО Для питания базовой станции необходимо использовать только 
блок питания, идущий в комплекте с устройством.

ОПИСАНИЕ
Базовая станция WM5000H2 предназначена для автоматического сбора 

данных со считывателей и передачи их через интернет в Web‑облако 
системы контроля обходов Стража. Устройство работает в составе системы 
Стража и обеспечивает контроль обходов без постоянного подключения 
считывателей к ПК.

В инструкции рассмотрена только настройка базовой станции 
WM5000H2. Хотя станция может считывать и регистрировать метки, 
полную настройку меток и графиков удобнее выполнять через считыватели; 
порядок настройки приведён в их инструкциях.

Основные варианты исполнения WM5000H2:
•  Wi‑Fi — подключение к сети по беспроводному каналу 2,4 ГГц.
• Ethernet — проводное подключение по локальной сети.
• GPRS/3G — передача данных через мобильного оператора.

Ключевые возможности:
• Автоматическая выгрузка данных со считывателей.
• Передача данных в Web‑облако без участия оператора.
• Считывание RFID‑брелоков сотрудников для учёта заступления на 

смену.
• Считывание RFID‑меток для их добавления в систему.
• Голосовые подсказки и звуковое сопровождение.
• Будильник/напоминания об обходах.

Подключение считывателей:
Подключение считывателя к WM5000H2 выполняется через магнитный 

USB‑кабель, входящий в комплект со считывателем (а не с БС).
​Базовая станция автоматически считывает данные из памяти 

подключённого считывателя и отправляет их в Web‑облако при наличии 
связи.

Передача данных в Web‑облако
• При активном сетевом подключении (Wi‑Fi, Ethernet или GPRS) 
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данные со считывателей и самой БС отправляются в Web‑облако в течение 
минуты после выгрузки данных  со считывателя.

• Если сети нет, данные сохраняются во внутренней памяти WM5000H2 
и повторная отправка выполняется с интервалом, заданным в настройках 
устройства. При нескольких неудачных попытках передачи данных 
станция автоматически перезагружается.

Питание базовой станции:
• Полный заряд аккумулятора WM5000H2 занимает до 2–3 часов 

(ориентир — значок полного АКБ).
​• При низком заряде отображается значок пустого аккумулятора.
•  В исполнении Ethernet аккумулятор не используется, станция работает 

только от внешнего питания и при его отсутствии просто выключается.

НАСТРОЙКА
Что понадобится для настройки:
• ПК с правами администратора и доступом в интернет.
• Данные для входа в WEB-облако (получите у менеджера):
  – Название компании: __________________
  – Имя пользователя: admin
  – Пароль: 999
• Считыватель (заряженный) с магнитным USB‑кабелем, USB‑кабель из 

комплекта.

I. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ
⚠ Перед скачиванием драйверов временно отключите антивирус и 

брандмауэр или добавьте установочные файлы и папку установки в ис-
ключения.

1) Войдите в WEB-облако по адресу: http://guard.straga.ru:5050/
CloudTour/Login.jsp

2) В правой верхней части экрана нажмите «Скачать драйвер».
3) Запустите установщик от имени администратора и последователь-

но установите драйверы с помощью мастера установки.
4) Включите обратно антивирус/брандмауэр либо оставьте добавлен-

ные исключения.

II. НАСТРОЙКА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ
1) Подключите WM5000H2 к USB‑порту ПК для настройки.
2) Перейдите во вкладку «Настройка обходов» → «Настройка объек-



тов», добавьте объект и введите его название.
3) Перейдите во вкладку «Системные настройки» → «Регистрация 

устройств» и нажмите кнопку «Зарегистрировать устройство». В списке 
появится модель подключённой базовой станции. Регистрация каждой 
модели выполняется только один раз.

4) Перейдите в меню «Список устройств» и нажмите кнопку «Доба-
вить устройство». В списке появится подключённая базовая станция.

5) На вкладке «Системные настройки» нажмите кнопку «Синхрони-
зировать время», чтобы время в WM5000H2 совпадало с временем вашей 
учётной записи.

6) Далее на вкладке «Системные настройки» откройте меню «На-
стройки устройства» и задайте параметры:

6.1. Громкость — устанавливает громкость динамика (голосовых под-
сказок и звуков).

​6.2. Режим связи — выбор «Динамический IP» или «Статический IP» 
для подключения по сети (для Wi‑Fi/Ethernet‑версий).

​6.3. Имя Wi‑Fi — укажите SSID точки доступа Wi‑Fi.
​6.4. Пароль Wi‑Fi — введите пароль от выбранной точки доступа.
6.5. Тревожные уведомления (сек) — интервал в секундах для напоми-

наний об обходе.
6.6. Тревожные уведомления — количество напоминаний об обходе.
6.7. Интервал (сек) — интервал повторной отправки данных при неу-

дачной передаче в программу.
6.8. Автоматическая перезагрузка станции (мин) — интервал автома-

тической перезагрузки БС.
6.9. Кол-во попыток отправки данных — число попыток отправки; при 

превышении этого количества БС автоматически перезагрузится.
7) На вкладке «Системные настройки» откройте «Параметры связи» и 

и нажмите «Сохранить» для записи адреса сервера и параметров связи в 
устройство.

III. ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Базовая станция не отображает постоянную индикацию под-

ключения к Wi‑Fi или Ethernet. Соединение с сетью устанавлива-
ется только на время передачи данных в программу, и появление 
сообщения «Успешная отправка» в этот момент подтверждает кор-
ректное подключение.

1) Подключите адаптер питания к WM5000H2, затем кратковременно 
нажмите кнопку питания для включения БС.

2.1) Ethernet‑исполнение. Подключите WM5000H2 к локальной сети 
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кабелем Ethernet.
2.2) Wi‑Fi‑исполнение. 
В меню «Настройка устройства» задайте SSID и пароль точки доступа, 

затем сохраните параметры.
2.3) 3G/GSM‑исполнение. 
Установите SIM‑карту оператора, поддерживаемого на объекте.
3) Перенос данных со считывателя
3.1 Предварительно считайте с помощью считывателя несколько кон-

трольных меток.
3.2 Подключить считыватель к станции через магнитный USB‑кабель
3.3 После подключения на OLED‑экране станции отображается про-

цесс чтения данных из считывателя и передачи их в программу, а также 
сопровождается голосовыми подсказками.

4) После появления сообщения об очистке данных считыватель необ-
ходимо отключить.

5) Через 32 секунды (параметр задается в настройках) считыватель 
выполняет попытку передачи данных в программу. При успешном под-
ключении к сети данные отправляются, при ошибке следует проверить 
настройки сети. После трёх неудачных попыток передачи данных считы-
ватель автоматически перезагружается.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1.1. Для чего предназначена базовая станция WM5000H2?
Базовая станция WM5000H2 предназначена для сбора данных со счи-

тывателей системы контроля обходов и автоматической передачи этих 
данных в программу через Wi‑Fi, Ethernet или мобильный интернет.

1.2. Какие основные возможности устройства?
• Приём данных от считывателей по USB‑кабелю
• Передача данных в программу через Wi‑Fi / Ethernet / мобильный 

интернет 
• OLED‑дисплей для отображения статуса работы  
• Считывание персональных RFID‑брелков сотрудников для учёта за-

ступления на смену
• Голосовые подсказки
• Память до 100 000 записей
2. ЗАРЯДКА И ПИТАНИЕ
2.1 Как правильно подключать базовую станцию к сети 220В?
Базовая станция предназначена для постоянного подключения к сети 
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220 В через адаптер питания. В моделях с 3G и Wi‑Fi дополнительно пред-
усмотрен встроенный аккумулятор. Используйте только комплектный 
адаптер питания, входящий в поставку WM5000H2.

3. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
3.1 Базовая станция не передает данные в программу?
•  При использовании Wi‑Fi проверьте, что базовая станция отображается 

как подключённое устройство в настройках роутера в момент передачи 
данных.

• При использовании Ethernet проверьте наличие подключения базовой 
станции в настройках маршрутизатора/коммутатора в момент передачи 
данных.

• При использовании GPRS/3G проверьте баланс и активность SIM‑карты, 
а также доступ в интернет, установив её в смартфон и выполнив проверку.

Если ни один из указанных способов не помог, обратитесь в службу 
технической поддержки «Стража». 
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тел.:+7 (499) 288-80-02     сайт: straga.ru     email: info@straga.ru

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБХОДА

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ WM5000H2

Передача RFID‑меток в базовую станцию со считывателя
•   Подключите считыватель к базовой станции с помощью магнитного 
USB‑кабеля.
• После успешной загрузки данных базовая станция очищает память 
считывателя; об этом сообщает сообщение на дисплее и голосовой 
помощник. После этого считыватель можно отключить от базовой станции.
Отправка данных в программу После загрузки данных со считывателя в 
базовую станцию в течение минуты станция выполняет отправку данных 
в программу. При успешном подключении к сети данные передаются, при 
ошибке следует проверить настройки сети. После трёх неудачных попыток 
передачи данных базовая станция автоматически перезагружается
Вкл./выкл. базовой станции Кратковременно нажмите кнопку питания 
для включения или выключения базовой станции.

⚠ВАЖНО Для питания базовой станции необходимо использовать только 
блок питания, идущий в комплекте с устройством.


