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ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТРУКТУРА УСТРОЙСТВА

Магнитный 
USB разъем

Защита корпуса 
по стандарту IP 67

Память 60000
записей

LED Фонарик

Корпус Металлический с силиконовой 
оболочкой

Особенности Ударопрочный, взрывозащищенный
Размеры 160мм*50мм*34мм
Вес 314г
Считывание меток RFID

Расстояние считывания 125 кГц: 3-5 см
Рабочая температура от -50С до +85С
Емкость памяти 60 000 записей , энергонезависимая
Класс защиты IP67
Время зарядки 2 часа
Аккумулятор 3,7В Литиевый, 2000мА
Время работы от аккумулятора 45 дней, при считывании 500 меток 

в день
Связь с программой USB кабель
Дисплей OLED
Дополнительные функции Сканер отпечатков пальцев, LED 

фонарь, шагомер, будильник, 
датчик удара, голосовые подсказки

OLED дисплей

Сканер отпечатков 
пальцев



⚠ВАЖНО Устройство необходимо заряжать только блоком питания 
идущим в комплекте. При использовании сторонних блоков питания 
возможно повреждение платы и аккумулятора, что не попадает под 
гарантийный случай.

ОПИСАНИЕ
Считыватель WM5000X1 предназначен для контроля обходов 

беспроводных RFID. Считыватель оснащен OLED дисплеем, сканером 
отпечатков пальцев, шагомером, датчиком удара, голосовым помощником, 
вибромотором и LED фонарем. Корпус считывателя изготовлен из 
металлического сплава и покрыт  прорезиненной оболочкой.

Считыватель имеет сенсорные кнопки для включения фонарика и 
просмотра информации на OLED дисплее. На боковой гранью расположен 
сканер отпечатков пальцев, при включении которого считывание метки 
происходит после успешного сканирования отпечатка пальца. Настройки 
параметров считывателя выполняется через программу в меню настройки 
устройства.

Считывание одно и той же подряд метки происходит раз в 60 сек.
Полный заряд аккумулятора происходит в течении двух часов до 

показа полного аккумулятора на дисплее. При разряде аккумулятора на 
дисплее отобразится текст о низком заряде и считыватель необходимо 
поставить на заряд после обхода меток или в течение 12 часов.

Передача данных в программу происходит путем подключения 
считывателя к ПК, подключением считывателя через магнитный USB 
кабель и OTG переходник к смартфону под ОС Android и через подключение 
к базовой станции WM5000H2.

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА 
I. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

⚠Перед скачиванием программы с сайта straga.ru и установкой 
программы, необходимо отключить антивирус и брандмауэр.

Скачайте со страницы Поддержка на сайте straga.ru актуальную версию 
программы и запустите файл установки, с помощью мастера установки 
пройдите этапы установки программного обеспечения и драйверов.

II. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ
Запустите программу «Стража 6.5», далее в окне авторизации введите 

пароль 999 и нажмите кнопку «Войти».

III. НАСТРОЙКА СЧИТЫВАТЕЛЯ
⚠Убедитесь, что устройство заряжено;
1. При первом запуске программы будет предложено зарегистрировать 

считыватель, нажмите кнопку «Да»;
2. После открытия окно регистрации считывателя, подключите 

считыватель к USB компьютера и он автоматически появится в списке, 
закройте окно;
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3. Во вкладке «Основные операции», нажмите кнопки «Очистить 
считыватель» и «Синхрон. время»;

4. Считывание RFID меток для их последующей настройки. 
Отключите считыватель от USB порта компьютера и считайте им 
последовательно RFID метки;

5. Перенос меток со считывателя в программу. Подключите 
считыватель к компьютеру, перейдите во вкладку «Настройка обходов», 
войдите в меню «Настройка меток» и нажмите кнопку «Считать метки», 
метки появятся в списке в той последовательности в которой их считали, 
при необходимости переименуйте их и закройте окно; 

6. Присвоение отпечатков пальцев к охранникам (Не обязательное 
действие). Перейдите во вкладку «Системные настройки» и войдите в 
меню «Параметры считывателя», далее включите функцию «Отпечатков 
пальцев». Перейдите во вкладку «Настройка обходов», войдите в меню 
«Настройка охранников», далее нажмите кнопку «Добавить» и введите 
имя сотрудника, выделите сотрудника для которого необходимо собрать 
отпечатки и нажмите кнопку «Собрать отпечатки», далее прислоните  
несколько раз палец к сканеру отпечатков пальцев до успешного сбора 
отпечатков, далее в списке выделите охранника, выберите отпечатки 
пальцев и нажмите кнопку «Загрузить отпечатки»; 

7. Перейдите во вкладку «Настройка обходов», войдите в меню 
«Настройка графика» и нажмите кнопку «Добавить график». Во вкладке 
«Метки», выберите метки для обхода, далее перейдите во вкладку 
«Расписание» и нажмите кнопку «Добавить серию расписаний», чтобы 
добавить несколько расписаний обходов с определённым интервалом, 
а для добавления одного расписания нажмите кнопку «Добавить одно 
расписание». Для круглосуточного патрулирования или переноса времени 
с одного дня на следующий, необходимо отметить «Следующий день» 
напротив строки «Время окончания».

Пример круглосуточного обхода с интервалом каждый час и перерывом 
30 минут
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8. Отключите устройство от компьютера и считайте им метки; 
9. Подключите считыватель к компьютеру, нажмите кнопку «Прочитать 

данные» и дождитесь окончания переноса информации со считывателя в 
программу;

10. Перейдите в «Журнал данных» и нажмите кнопку «Поиск данных», 
на экране отобразится список считанных меток;  

11. Для построения отчета согласно графику, перейдите в «Отчет 
обходов» и нажмите кнопку «Поиск данных».

12. Быстрая настройка завершена. 
Мы рассмотрели настройку для большинства задач по контролю 

обходов, но программа позволяет создавать практически любые графики 
обходов и обладает специальными функциями которые рассмотрены 
далее.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И ПУНКТОВ МЕНЮ
1. Основные операции (вкладка)
1.1. Прочитать данные - перенос считанных меток с памяти 

считывателя в программу;
1.2. Журнал данных - информация обо всех метках переданных в 

программу;
1.3. Отчет обходов - построение отчета обходов согласно созданным 

графиков обходов;
1.4. Статистика - графическое отображение информации о пройденных 

и пропущенных метках согласно графикам обходов;
1.5. Нарушение обходов - информация по нарушениям обходов;
1.6. Карта обходов - отображение на карте контрольных меток;
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1.7. Системный журнал - информация о действиях пользователей в 
программе;

1.7. Очистить отпечатки пальцев в устройстве - очистка 
загруженных отпечатков пальцев;

1.8. Очистить устройство - очистка считанных меток в считывателе;
1.9. Синхрон. время - синхронизации времени устройства с 

компьютером;
1.10. Выход - выход из программы.

2. Настройка патрулирования (вкладка)
2.1. Регистрация считывателя - регистрация в программе моделей 

считывателей. Нет надобности регистрировать две одинаковых модели 
считывателя;

2.2. Настройка объектов - управление объектами и подобъектами;
2.3. Настройка меток - меню управления RFID метками.
2.4. Настройка охранников - пункт управления охранниками. 

При заступлении на смену сотрудник должен один раз считать свою 
метку(брелок);

2.5. Настройка карты - добавление меток на карту. Для добавления 

метки используйте кнопку в правом верхнем углу ;
2.6. Настройка графика - настройка графиков обходов. 
Для настройки временного графика, нажмите правой кнопке на списке 

графиков и нажмите кнопку «Добавить спец график»
Если необходимо создать график с особенными условиями обхода, 

например: 10 обходов за 3 дня без учета времени начала и окончания 
расписания обхода, то для этого используется Специальный график. 
Для включения функции специального графика, перейдите вкладку 
«Системные настройки», далее перейти в меню «Системные настройки», в 
поле «Специальный график» выберите значение «Используется».

Далее перейдите на вкладку «Настройка патрулирования» и войдите в 
меню «Настройка графиков», далее перейдите на вкладку «Специальный 
график», и нажмите кнопку «Добавить график». В открывшимся окне 
выставите параметры обходов и сохраните график.

2.7. Выход - выход из программы.
3. Системные настройки (вкладка)
3.1. Управление пользователями - меню  управления 

пользователями;
3.2. Изменить пароль - изменение пароля текущего пользователя;
3.3. Сброс настроек  программы  - сброс настроек программы к 

исходным значениям;
3.4. Резервная база - сохранение на компьютере резервной базы 

программы;
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3.5. Восстановление данных - восстановление резервной базы;
3.6. Параметры считывателя - настройка функций считывателя;
3.7. Настройка программы;
3.7.1. Управление объектами - функция для контроля обходов на 

нескольких объектах; 
3.7.2. Резервное копирование - управление автоматическим экспортом 

резервной копии базы данных. Указывается путь на жёстком диске и 
частота создания копии;

3.7.3. Оповещение о нарушении - активация данной функции позволяет 
в онлайн режиме получать оповещение  о нарушении обходов, тревожных 
сообщений и низком заряде аккумулятора;

3.7.4. Онлайн контроль - частота проверки связи между считывателем 
и компьютером. В нижней части программы отображается количество 
устройств в онлайн;

3.7.5. Специальный график - график с нестандартными параметрами 
обхода (например сделать три обхода в течении двух дней и т.д.), при 
включении данной функции в меню «Настройка графиков» появится 
вкладка Спец. график;

3.7.6. Время одного обхода - отображение в отчете общего время 
обхода; 

3.7.7. Время пребывания на одной метке - отображение в отчете 
обхода суммы времени между двумя считывании одной метки. Например, 
для учета рабочего времени;

3.7.8. Ранний и поздний обход - позволяет в расписании обхода 
настроить время раннего или позднего считывания меток, с дальнейшим 
отображением данного факта в отчете;

3.7.8. Последовательный обход меток - применяется для отображения 
в отчете «светофора» правильной последовательности обхода меток;

3.7.9. Карта отображения - отображение карты обхода;
3.7.10 Очистка данных - выбор функции очищать или не очищать 

данные в считывателе после чтения данных из считывателя.
3.8. Настройка будильника - установка времени оповещений об 

начале обхода.
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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СЧИТЫВАТЕЛЬ WM5000X1

Считывание RFID меток. Преподнесите считыватель верхней частью 
к метке  на расстоянии около 3 см, после чего устройство провибрирует и 
на экране отобразится информация.

Считывание RFID меток с вкл. функцией отпечатков пальцев. 
Отсканируйте отпечаток пальца и преподнесите считыватель верхней 
частью к метке  на расстоянии около 3 см, после чего устройство 
провибрирует и на экране отобразится информация.

Подряд одну и туже метку можно считать 1 раз в 1 минуту.
Вкл. дисплея. Зажмите на 1 сек. кнопку FUNC. до активации экрана.
Фонарик. Для включения или выключения фонарика, зажмите 

сенсорную кнопку на 2 секунды.
Разряд/Заряд. При низком заряде аккумулятора считывателя, при 

считывании метки на экране будет показана информация о низком заряде.

⚠ВАЖНО Для  заряда считывателя необходимо использовать  блок  
питания и кабель идущие  в комплекте с устройством. При полном заряде 
аккумулятора (около 2 часов с 5% до 100%), на экране будет постоянно 
показан полный значок аккумулятора, после чего необходимо отключить 
считыватель от блока питания.

тел.:+7 (499) 288-80-02     сайт: straga.ru     email: info@straga.ru

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБХОДА
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OLED дисплей

Модуль чтения меток

Кнопка вкл/выкл
фонарика 

Фонарик

Кнопка вкл. дисплея

Сканер отпечатков 
пальцев


