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ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТРУКТУРА УСТРОЙСТВА

Магнитный 
USB разъем

Защита корпуса 
по стандарту IP 67

Память 60000
записей

LED Фонарик

Корпус Металлический с силиконовой 
оболочкой

Особенности Ударопрочный, взрывозащищенный
Размеры 160мм*50мм*34мм
Вес 314г
Считывание меток RFID

Расстояние считывания 125 кГц: 3-5 см
Рабочая температура от -50С до +85С
Емкость памяти 60 000 записей , энергонезависимая
Класс защиты IP67
Время зарядки 2 часа
Аккумулятор 3,7В Литиевый, 2000мА
Время работы от аккумулятора 45 дней, при считывании 500 меток 

в день
Связь с программой USB кабель
Дисплей OLED
Дополнительные функции Сканер отпечатков пальцев, LED 

фонарь, шагомер, будильник, 
датчик удара, голосовые подсказки

OLED дисплей

Сканер отпечатков 
пальцев



⚠ВАЖНО Устройство необходимо заряжать только блоком питания 
идущим в комплекте. При использовании сторонних блоков питания 
возможно повреждение платы и аккумулятора, что не попадает под 
гарантийный случай.

ОПИСАНИЕ
Считыватель WM5000X1 предназначен для контроля обходов 

беспроводных RFID. Считыватель оснащен OLED дисплеем, сканером 
отпечатков пальцев, шагомером, датчиком удара, голосовым помощником, 
вибромотором и LED фонарем. Корпус считывателя изготовлен из 
металлического сплава и покрыт  прорезиненной оболочкой.

Считыватель имеет сенсорные кнопки для включения фонарика и 
просмотра информации на OLED дисплее. На боковой гранью расположен 
сканер отпечатков пальцев, при включении которого считывание метки 
происходит после успешного сканирования отпечатка пальца. Настройки 
параметров считывателя выполняется через программу в меню настройки 
устройства.

Считывание одно и той же подряд метки происходит раз в 60 сек.
Полный заряд аккумулятора происходит в течении двух часов до 

показа полного аккумулятора на дисплее. При разряде аккумулятора на 
дисплее отобразится текст о низком заряде и считыватель необходимо 
поставить на заряд после обхода меток или в течение 12 часов.

Передача данных в программу происходит путем подключения 
считывателя к ПК, подключением считывателя через магнитный USB 
кабель и OTG переходник к смартфону под ОС Android и через подключение 
к базовой станции WM5000H2.

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА 
Данные для входа в WEB облако

Получите у менеджера Логин и пароль для входа в облако и войдите 
в него.

Название компании:
Имя пользователя: admin

Пароль: 999

I. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ
⚠Перед скачиванием драйверов с облака http://guard.straga.ru:5050/

CloudTour/Login.jsp, необходимо отключить антивирус и брандмауэр.
В правой верхней части экрана нажмите на «Cкачать драйвер» и с 

помощью мастера установки пройдите этапы установки драйверов.

II. НАСТРОЙКА СЧИТЫВАТЕЛЯ
⚠Убедитесь, что устройство заряжено.
1. Подключите считыватель к ПК для его настройки;
2. Перейдите во вкладку «Настройка обходов», войдите в «Настройка 

объектов», добавьте объект и введите его название;
3. Перейдите  во вкладку «Системные настройки» войдите в «Регистрация 
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устройств» и нажмите кнопку «Зарегистрировать устройство», после чего 
в списке появится модель подключенного устройства. Данное действие 
выполняется только один раз для определенной модели;

4. Перейдите в меню «Список устройств», нажмите кнопку «Добавить 
устройство», после чего в списке появится подключенное устройство;

5. Перейдите во вкладку «Основные операции», нажмите кнопки 
«Очистить данные в устройстве» и «Синхронизировать время»;

6.1. Сбор RFID меток считывателем. Отключите в меню настройки 
устройства функцию сканера отпечатков пальцев, далее отключите 
считыватель от USB порта компьютера и считайте им RFID метки;

7. Перенос меток из устройства в ПО. Подключите считыватель к 
ПК, перейдите во вкладку «Настройка обходов», войдите в «Настройка 
меток» и нажмите кнопку «Считать метки», метки появятся в списке, при 
необходимости переименуйте их; 

8. Присвоение отпечатков пальцев к сотрудникам (Не обязательное 
действие). Перейдите во вкладку «Системные настройки» и войдите в 
меню «Настройки устройства», далее включите функцию «Отпечатков 
пальцев». Перейдите во вкладку «Настройка обходов», войдите в меню 
«Настройка сотрудников», далее нажмите кнопку «Добавить» и введите 
десятизначное ID (10 символов) и имя сотрудника, выделите сотрудника 
для которого необходимо собрать отпечатки и нажмите кнопку «Сбор 
отпечатков», далее прислоните  палец к сканеру отпечатков пальцев до 
оповещения «Отпечаток зарегистрирован», выполните данное действие 3 
раза, далее в списке выделите сотрудника, выберите отпечатки пальцев и 
нажмите кнопку «Загрузить»; 

9. Настройка графика обхода. 
Перейдите на вкладку «Настройка обходов», далее в меню «Настройка 

графиков», слева из списка выберите объект, если их более одного,  и 
нажмите на кнопку «Добавить график». Отметьте и добавьте необходимые 
метки для обхода и нажмите кнопку «Далее». 
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Во вкладке «Расписание обхода»,  выполняется настройка времени 
расписания обходов выбранных меток. Если известен повторяющийся 
диапазон обхода, то достаточно нажать кнопку «Добавить серию 
расписаний», где в открывшимся окне:

• Сотрудник: из списка выбирается сотрудник с RFID брелком для 
присвоения его к интервалам обхода. Если не выбрать сотрудника, то 
привязка сотрудника к считанным меткам происходит автоматически 
после считывания им персонального брелка;

• Начало обхода: Задается время начала обхода;
• Окончание обхода: задается время окончания обхода.  Если 

расписание переносится на следующий день, необходимо отметить 
соответствующую функцию.	

• Время одного обхода: время обхода всех выбранных меток;	
• Время перерыва: время перерыва между обходами меток.
После ввода параметров, нажмите кнопку сохранить расписание

Пример круглосуточного обхода меток с интервалом обхода раз в два 
часа, где время обхода меток 30 минут, а время перерыва 90 минут

Если необходимо добавить расписание  без повторяющегося диапазона, 
то нажмите кнопку «Добавить одно расписание».

При необходимости чередования разных расписаний обходов по 
суткам, нажмите кнопку «Добавить сутки» и на вкладке вторые (третьи и 
т.д.) сутки настройте время расписания обходов.

На вкладке «Выходные» можно отметить не рабочие дни недели и 
добавить не рабочую дату из календаря.

После настройки параметров нажмите кнопку «Сохранить график». 
Созданный график будет автоматически создаваться каждый день.

Важно: если вы вносите изменения в ранее созданном графике 
обхода, измененный график не учитывает предыдущие считанные метки в 
отчете обходов. Для учета ранее считанных меток в измененном графике 
на прошедшую дату, необходимо заново проанализировать считанные 
ранее метки. Для этого необходимо перейти на вкладку «Основные 
операции», далее перейти в меню «Журнал данных», выбрать период 
времени и нажать кнопку «Поиск данных», в появившемся списке меток, 
отметьте необходимые метки для их учета в отчете обходов и нажмите 
кнопку «Повторный анализ». 
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Если необходимо добавить график обхода на определенный период 
дат, то это можно сделать нажав правой кнопкой мыши на первой строке 
списка графиков обхода и нажать кнопку «Добавить временный график»,  
в открывшимся окне установите дату начала и окончания обходов, а сам 
процесс настройки расписания обходов описан ранее.

Если необходимо создать график с особенными условиями обхода, 
например: 10 обходов за 3 дня без учета времени начала и окончания 
расписания обхода, то для этого используется Специальный график. 
Для включения функции специального графика, перейдите вкладку 
«Системные настройки», далее перейти в меню «Системные настройки», в 
поле «Специальный график» выберите значение «Используется».

Далее перейдите на вкладку «Настройка обходов» и войдите в меню 
«Настройка графиков», далее перейдите на вкладку «Специальный 
график», и нажмите кнопку «Добавить график». В открывшимся окне 
выставите параметры обходов и сохраните график.

10. Отключите устройство от USB порта компьютера и считайте им 
метки.

11. Подключите считыватель к ПК, нажмите кнопку «Прочитать 
данные» и дождитесь окончания переноса информации со считывателя в 
программу;

12. На вкладке «Основные операции» перейдите в «Журнал данных» и 
нажмите кнопку «Поиск данных», на экране отобразится список считанных 
меток;  

13. Для построения отчета согласно графику, перейдите в «Отчет 
обходов» и нажмите кнопку «Поиск данных».

14. Быстрая настройка завершена. Можно запускать в работу контроль 
обходов!
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И ПУНКТОВ МЕНЮ

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
1. Домашняя страница
На домашней странице показана общая информация на текущий 

день по графикам обхода. Для быстрого ознакомления по обходам на 
прошедшие даты, нажмите значок кнопки назад возле даты.

2. Журнал данных
В журнале данных отображаются все считанные метки.
Для отображения данных нажмите кнопку «Поиск данных». При 

необходимости сменить дату или получить данные по конкретному объекту, 
заполните соответствующие значения в фильтре.

Отображенные данные можно экспортировать в Excel или PDF, а также 
распечатать.

При изменении графика обходов и учета ранее считанных меток в 
графике, необходимо проанализировать метки, отметьте соответствующие 
метки и нажмите кнопку «Повторный анализ».

3. Отчет обходов
В отчете обходов отображаются данные обходов согласно 

запланированных графиков обходов. Для отображения данных нажмите 
кнопку Поиск данных. При необходимости сменить дату или получить 
данные по конкретному объекту, графику, метке, сотруднику, заполните 
соответствующие данные в фильтре. Для раскрытия расписания обхода с 
пройденными метками, нажмите на + , а для скрытия нажмите -

Данные можно экспортировать в Excel или PDF, а также распечатать.     
4. Статистика
В меню Статистика отображается общая информация согласно 

запланированных графиков обходов. Данные можно вывести в виде 
текстовой информации или на графическом плане

Статистику можно построить по объектам, графикам, меткам или 
сотрудникам.

5. Календарь обходов
В меню Календарь обходов по дням недели отображается общее 

количество запланированных, выполненных и не выполненных обходов 
согласно запланированным графиков обходов.

Отфильтровать данные можно по объектам, графикам или сотрудникам.
6. Нарушения обходов
В данном меню выводится информация по не выполненным обходам 

меток. Отфильтровать данные можно по объектам, меткам, графикам или 
сотрудникам, а также даты начала и окончания обхода.

7. Онлайн мониторинг
На карте можно отметить расположение меток и  получить их текущий 

статус обхода. Метки отображаются только добавленные в график обхода.
Для нанесения метки на карту, отметьте галкой один график, нажмите 

на кнопку , нажмите на карте куда установить метку, далее выберите 
объект и метку. Для удаления метки нажмите на крестик и нажмите на 
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метку.
8. Схема
В схеме можно отметить расположение меток на загруженном рисунке 

и получить их текущий статус обхода. Метки отображаются только 
добавленные в график обхода.

Для нанесения метки на схему, отметьте галкой один график, нажмите 

на кнопку , нажмите на карте куда установить метку, далее выберите 
объект и метку.Для удаления метки нажмите на крестик и нажмите на 
метку.

9. Исходные данные
В данном меню отображаются все считанные метки переданные в 

программу в не в зависимости были ли они добавлены в меню «Настройка 
меток».

Если метка была передана в программу, но ранее не была добавлена 
в список меток, то у такой метки будет значение Неизвестный тип. Для 
добавления метки к объекту, отметьте галкой неизвестные метки и нажмите 
кнопку «Конвертация метки», далее выберите тип «Метка» и выберите 
объект в которых надо сохранить метку.

10. Системный журнал
В меню отображаются все действия пользователей в программе, это 

удобный инструмент для администраторов компании.
11. Очистить данные в устройстве
Функция очистки меток в устройстве. 
12. Синхронизировать время
Функция синхронизации времени устройства с программой.

НАСТРОЙКА ОБХОДОВ
1. Настройка объектов
Данные меню служит для создания объектов, с возможностью 

добавления подобъектов и т.д.
Также в этом меню на объекте настраивается автоматическая 

отправка отчетов на Email в формате PDF, для этого выберите объект и 
нажмите кнопку «Email», в открывшемся окне введите время отправки и 
адрес почты, и нажмите кнопку «Сохранить». Отчет содержит данные за 
прошедшие 24 часа.

2. Настройка сотрудников
При необходимости идентифицировать сотрудников совершающих 

обход меток, необходимо закрепить их за RFID брелками (метками). 
Сотруднику заступившему на смену, необходимо считать только один раз 
свой RFID брелок.

3. Настройка меток
Меню для настройки и управления RFID метками. 
Для переименования метки, щелкните мышкой на ней два раза.
Для переноса метки на другой объект, отметьте метки и нажмите 

правой кнопкой мыши на отмеченных метках и далее выберите объект.
Для ручного добавления метки, нажмите правой кнопкой мыши на 
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первой строчке в списке меток и нажмите кнопку «Добавить».
4. Настройка графиков
Меню для настройки графиков обхода

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ
1. Регистрация устройств
Меню для регистрации различных моделей устройств. Каждая модель 

регистрируется только один раз.
2. Список устройств
В данное меню добавляются устройства для связи их с учетной записью.
3. Системные настройки
Меню для настройки программы и активации определенных функций

- Управление событиями: возможность добавления событий с  
присвоением их к RFID меткам. Например, по прибытию на метку 
сотруднику надо зафиксировать 1 и более событий которые присвоенных 
к RFID меткам.

- Общее время обхода: учет в отчете общего времени обхода
- Последовательный обход меток: возможность в отчете фильтровать 

последовательность прохождения меток. Для быстрого просмотра 
правильности прохождения меток, в отчете появиться «светофор»

Очистка данных: очищать данные после передачи их устройством в 
программу или не очищать.

- Специальный график: при активации данной функции, в меню  
Настройка графиков появится вкладка для специального графика

- Время пребывания на метке: учет времени нахождении на метке. Для 
этого необходимо считать метку два раза 

- Формат даты: меняет отображение формата даты в отчетах 
- Уведомления: функция для включения push уведомления в мобильном 

приложении и всплывающих окно в web облаке. В основном используется 
для онлайн контроля обходов.

4. Настройка устройства
Меню для управления функциями считывателя
5. Настройка ролей
Меню для создания и управления правами пользователей в программе. 
Чтобы создать роль, нажмите кнопку «Добавить роль», далее отметьте 

галкой название роли и справа из списка выберите пункты меню для 
отображения пользователю и нажмите кнопку «Сохранить роль».

3. Управление пользователями
Меню для управления пользователями внутри учетной записи 

компании. После создания пользователя ему необходимо будет присвоить 
роль в программе, нажав кнопку «Присвоить роль». Для добавления 
других объектов к пользователю, нажмите кнопку «Просмотр объектов».

4. Смена пароля
Меню для смены пароля текущего пользователя
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ИНСТРУКЦИЯ
по использованию мобильного приложения

Сloudpatrol+
Мобильное приложение Сloudpatrol+ предназначено для контроля 

обходов и оповещений при их нарушении.
Установка и настройка приложения:
Установите с Google play или App Store приложение Сloudpatrol+ и 

запустите его.
В строке «Название сервера» при помощи камеры 

отсканируйте QR код сервера или введите вручную:                                                                                                                                  
company@http://patrol.straga.ru:5050/CloudTour                	

*вместо company вставьте название учетной записи компании
В поле логин и пароль введите данные учетной записи пользователя.

На домашнем экране на текущий момент времени показан процент и 
количество выполненных обходов меток, а также нарушений.В нижней 
части экрана отображена информации о тревогах кнопки SOS и разряде 
аккумулятора считывателей. Для просмотра информации на другую дату, 
необходимо нажать на значок календаря в верхней левой части экрана.

Для просмотра нарушений, нажмите на значок лупы в поле 
Нарушений. Чтобы ознакомиться с новыми не просмотренными 
нарушениями, нажмите на значок файла с колокольчиком в верхней 
правой части экрана.

В меню Отчет формируется информация по запланированным 
графикам обходов выбранного объекта за определенный день или 
период времени.

В меню Статистика формируются графические показатели 
по запланированным графикам  обходов выбранного объекта за 
определенный день или период времени.

В меню Журнал выводится информация по всем считанным меткам 
выбранного объекта вне зависимости были ли они совершены по графику 
или нет.
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ИНСТРУКЦИЯ
по использованию мобильного приложения

WMCollector

Мобильное приложение WMCollector предназначено для сбора данных 
со считывателя и передачи их в Web облако через мобильный интернет.

 Подключение считывателя к смартфону происходит с помощью 
штатного магнитного USB кабеля через OTG адаптер (не идет в комлпекте 
со считывателем)

Пример OTG адаптера

Установка и настройка приложения:
1. Установите с Google play приложение WMCollector.
2. Откройте приложение и перейдите в настройки сервера нажав на 

шестеренку в правом верхнем углу

3. В поле Адрес введите: http://patrol.straga.ru:5050/CloudTour/
В поле company code введите логин компании и нажмите кнопку ОК

Проверка работы приложения:
1. Считайте метки и подключите считыватель к смартфону через OTG 

адаптер;
2. Нажмите на кнопку «СЧИТАТЬ ДАННЫЕ»;
3. Выделите галкой данные для передачи;
4. Нажмите на кнопку передачи данных;
При успешной отправки данных в Web облако, в списке исчезнут 

считанные данные.
5. Перейдите в Web облако и проверьте получение данных

тел.:+7 (499) 288-80-02     сайт: straga.ru     email: info@straga.ru

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБХОДА
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБХОДА
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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СЧИТЫВАТЕЛЬ WM5000X1

Считывание RFID меток. Преподнесите считыватель верхней частью 
к метке  на расстоянии около 3 см, после чего устройство провибрирует и 
на экране отобразится информация.

Считывание RFID меток с вкл. функцией отпечатков пальцев. 
Отсканируйте отпечаток пальца и преподнесите считыватель верхней 
частью к метке  на расстоянии около 3 см, после чего устройство 
провибрирует и на экране отобразится информация.

Подряд одну и туже метку можно считать 1 раз в 1 минуту.
Вкл. дисплея. Зажмите на 1 сек. кнопку FUNC. до активации экрана.
Фонарик. Для включения или выключения фонарика, зажмите 

сенсорную кнопку на 2 секунды.
Разряд/Заряд. При низком заряде аккумулятора считывателя, при 

считывании метки на экране будет показана информация о низком заряде.

⚠ВАЖНО Для  заряда считывателя необходимо использовать  блок  
питания и кабель идущие  в комплекте с устройством. При полном заряде 
аккумулятора (около 2 часов с 5% до 100%), на экране будет постоянно 
показан полный значок аккумулятора, после чего необходимо отключить 
считыватель от блока питания.

OLED дисплей

Модуль чтения меток

Кнопка вкл/выкл
фонарика 

Фонарик

Кнопка вкл. дисплея

Сканер отпечатков 
пальцев



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СЧИТЫВАТЕЛЬ WM5000X1

Считывание RFID меток. Преподнесите считыватель верхней частью 
к метке  на расстоянии около 3 см, после чего устройство провибрирует и 
на экране отобразится информация.

Считывание RFID меток с вкл. функцией отпечатков пальцев. 
Отсканируйте отпечаток пальца и преподнесите считыватель верхней 
частью к метке  на расстоянии около 3 см, после чего устройство 
провибрирует и на экране отобразится информация.

Подряд одну и туже метку можно считать 1 раз в 1 минуту.
Вкл. дисплея. Зажмите на 1 сек. кнопку FUNC. до активации экрана.
Фонарик. Для включения или выключения фонарика, зажмите 

сенсорную кнопку на 2 секунды.
Разряд/Заряд. При низком заряде аккумулятора считывателя, при 

считывании метки на экране будет показана информация о низком заряде.
⚠ВАЖНО Для  заряда считывателя необходимо использовать  блок  

питания и кабель идущие  в комплекте с устройством. При полном заряде 
аккумулятора (около 2 часов с 5% до 100%), на экране будет постоянно 
показан полный значок аккумулятора, после чего необходимо отключить 
считыватель от блока питания.

Передача данных в программу через 
смартфон.      

Откройте на смартфоне программу «Сбор 
данных».                                    

1. Подключение считыватель к смартфону при 
с помощи штатного USB кабеля через OTG адаптер.

2. Нажмите на кнопку «СЧИТАТЬ ДАННЫЕ»;
3. Выделите галкой данные для передачи;
4. Нажмите на кнопку передачи данных;
При успешной отправкой данных в программу в 

списке исчезнут считанные данные.

тел.:+7 (499) 288-80-02     сайт: straga.ru     email: info@straga.ru

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБХОДА
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Модуль чтения меток

Кнопка вкл. дисплея

Кнопка вкл/выкл фонарика 

Скачнер отпечатков


